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CZESC OPISOWA

1 DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Uzgodniona koncepcja projektowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

—  Norma arkuszowa PN-{EC 60364

~  Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych

2. ZAKRES PROJEKTU

—  Wewnetrzna linia zasilajgca i tablica rozdzielcza MCC3 w pomieszczeniu SUW

— Instalacje odwietleniowe podstawowe | ewakuacyjne zasilone z istniejgcej szafy RG

— Instalacje sitowe

— Instalacje gniazd wtykowych 2P+7

- Instalacja odgromowa 1 uziemiajgca

— Instalacje dodatkowej ochrony od poraied pradem elekirycznym i
przeciwprzepigciowe

~  Uwagi konicowe

2.1  Wewnetrzna linia zasilajaca i tablica rozdzielcza

Pomieszczenie Hydroforni jest wyposaione w rozdzieinice RG zasilang zalicznikows
linig kablowa nn oraz rozdzielnice automatyki MCC1 oraz MCC2 umieszczong w tym samym
pomieszczeniu. Z rozdzielnicy RG nalezy wykonaé obwody odbiorcze poszczegélnych
obiektéw przewodami ukfadanymi natynkowo w osfonie z rur elektroinstalacyjnych. Do
oéwietlenie stosowaé przewdd YDYzo 3x1,5mm? a do gniazd wtykowych YDYzo 3x2,5mm?.
instalacje sitowe wykonaé przewodem YDYzo 5x4mm’. Obwody technologiczne nie
wymagaja wymiany i nalezy je pozostawié¢ w istniejacych korytach kablowych. Nowe obwody
technologiczne dia SUWu nalezy poprowadzic w podwieszanych korytach i doprowadzié je
do juz istniejgcych.

W rozdzielnicy MCC3 w pomieszczeniu SUW nalezy zabudowad gtéwny wytgcznik
pradu p.poz obiektu oraz uktad ochronnikdw przepieciowych.

Obudowy projektowanych tablic rozdzielczych oraz ich wyposaZzenie w catosci
dobrano wg. katalogu firmy ETIl. Projektant dopuszcza zastosowanie osprzetu o
réownowaznych parametrach innego producenta.

2.2 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
Natezenie oswietlenia elektrycznego w pomieszczeniach budynku objetego
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projektem przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 "Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”, a oprawy dobrano wg katalogow
Luxiona. Oswietlenie podstawowe zostalo zaprojektowane w calosci oprawami
oswietleniowymi typu LED. Obwody :zasilajgce oswietlenie ogélne nalezy wykonad
przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w rurach elektroinstalacyjnych na tynku i na konstrukcjach.
Osprzet taczeniowy odwietlenia nalezy zastosowac natynkowy o podwyiszonym standardzie.
Nz placu budowy naleiy ustali¢ z uzytkownikiem obiektu lokalizacje osprzetu taczeniowego
dla kaidego z projektowanych pomieszczen. Na zewnatrz budynku nad wejsciami
zaprojektowano reflektory halogenowe sterowane czujnikiem nocnym z mozliwoscig
wylaczenia lamp wytacznikiem.

2.3  Instalacja gniazd wtykowych 2P+Z

Obwody gniazd wiykowych 2P+Z ogdlnego uzytku w catosci wykonaé przewodami
YDYZo 3x2,5mm2 natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Wysokoidé montazu gniazd w
poszczegdinych pomieszczeniach budynku ustalic z uiytkownikiem obiekiu. Wypusty
zasilajgce gniazda wtykowe i oswietlenie nalezy prowadzi¢ wspdlnie. Gniazda wtykowe
znajdujace sie w pomieszczeniu WC mocowal poza strefami ochronnymi. Podczas
mocowania gniazd nalely zwrdcic szczegdlng uwage na mocowanie gniazd do podioia oraz
estetyke prowadzenia listew ochronnych.

2.4 Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Instalacje odgromowa na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o przekroju @8mm metody zwoddéw napreznych. Osprzet zastosowad wg katalogu EKO-BIS
lub GALMAR. Pionowe przewody odprowadzajace utozyé w rurach PVC o gr. Scianki Smm
pod dociepleniem $cian zewnetrznych oraz tynkiem.

Stalowe zbrojenie faw fundamentowych wykorzystad jako uziom,

2.6 Instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym i
przeciwprzepieciowa

Jako system dodatkowej ochrony od poraied pradem elekirycznym w budynku
zastosowano samoczynne wylaczenie zrealizowane poprzez wylgczniki  réinicowo-
nadpragdowe o pradzie uptywu Al=0,03A | wytaczniki nadmiarowo-pradowe MB i MC.
Wewnetrzne linie zasilajace 3-fazowe projektuje sie wykonac S-cip przewodowe, natomiast
linie 1-fazowe iako 3-przewodowe. W instalacjach odbiorczych poza wytacznikami
roznicowonadpradowymi przewody ochronne instalacji PE nalezy izolowaé od przewodéw
neutrainych, oraz przewodow skrainych sieci. Ochrong dodatkowa od porazen elektrycznych
objeta bedzie catosé instalacji odbiorczych gniazd wtykowych 2 biegunowych, sitowych i
sterowniczych.

Zgodnie z wymogami PN-EN 62305 i PN-HD  60364-4-443 w uktadach
energetycznych projektowanego budynku nalezy wykonaé ochrone przed przepigciami. W
gniazdach wtykowych przy odbiornikach elektronicznych szczegédlnego znaczenia jak



komputery czy faksy nalezy zastosowad ochronniki 3-go stopnia. Wszystkie zabudowane
ochronniki 3-go stopnia nalezy potfaczyé z uziemiong szyng wyrownawczg obiektu poprzez
przewody ochronne PE. Poigczenia uziemiajgce ochronnikéw 1-go i 2-go stopnia wykonaé
przewodami miedzianymi Cu 16mm2, Gtéwnga szyne wyréwnawcza budynku nalezy wykonaé
na poziomie parteru pfaskownikiem FeZn 25x4mm lub linkg LgY 16mm2 faczge z wypustami
uziomu fundamentowego.

2.7

Uwagi koricowe | zalecenia

Materiaty budowlane oraz prefabrykowane uzyte do wykonania instalacji winny
posiadal stosowne atesty, oraz znak ,,B8”.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarem
kontrolnym skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornosc izolacji.

Zwrécic szczegding uwage na estetyke ukiadania rur ochronnych na powierzchni
tynkow.

Do mocowania nalezy wykorzystad typowe rozwigzania systemu mocowan

Catosé prac wykonaé starannie i fachowo wg , Technicznych Warunkow
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czesé V Instalacje
Elektryczne”.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych moina zastosowaé materialy i rozwigzania
rownowaine, to jest w Zadnym stopniu hie obnizaigce standardu i nie zmieniajace
zasad oraz rozwigza#n technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci
opisanych tub wynikajacych z dokumentacji projektowej.
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