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Pospétka zaggszczona do poziomu gruntu
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Piasek stabilizowany cementem na szerokosci 1,0m

Pospdika zageszczona do poziomu gruntu Dokladna lokalizacja przewodow (150 kg cementu na 1 m3 piasku) na 9'§b0k0_é(7
noSnego (stopien zageszczenia min. 1s=0,98). spustowych wg projekiu instalac]i 1,0m, ponizej piasek zaggszczony do min. |5=0,98
Wymiana gruntu min 0,5m do poziomu gruntu nosnego
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spustowych wg projektu instalacji
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Pod fundamentami wylaé¢ beton podkfadowy B10 grubosci min.10cm.

inwestorskiego w celu okreslenia rzeczywistych parametrow
projektowymi), zapewni¢ nadzér autorski na w/w prace.
8. Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu.

Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury, PZT oraz projektami branzowymi.
. Otwory pod instalacje wg projektdw branzowych.
. lzolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu.

. Projektuje sie posadowienie na gruntach warstwy Ill geotechnicznej — gliny p&fzwarte.

. Bezposrednio pod pfytq fundamentowg wykona¢ wymiane gruntu na projektowany nasyp budowlany z pospotki
zageszczonej mechanicznie warstwami gr. max 25cm do Is=min. 0,98 zgodnie z przekrojem A—A.

7. Po wykonaniu robdét ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez geologa—geotechnika oraz inspektora nadzoru

podfoza gruntowego (sprawdzenie zgodnosci z zafozeniami

9. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczyé przed obsuwaniem si¢ gruntu i napfywem wod
powierzchniowych.
10. Przyjeto, ze poziom £0,00 stanowi wierzch pfyt fundamentowych pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnione].
11. Powtoka uszczelniajgca wg systemowego rozwiqgzania wg projektu technologicznego.
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Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY W KRAJNIE DRUGIM

pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY W KRAJNIE DRUGIM

Branza:  KONSTRUKCJA  [Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY R

Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
RZUT FUNDAMENTOW 1:100 1

Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat | m gr inz. M. Nosek konstrukcyjno - budowlane

Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06

Opeacowat |mgr inz. A. Duleba

Sprawdzit  |mgr inz. D. Antoniak |konstrukeyino - budowlane

Upr.bud.Nr: SWK/POOK/0001/12




