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I. OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czesé architektoniczna zagospodarowania terenu do
projektu budowlanego pn: ,, Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY
w m. KRAJNO DRUGIE”, gm. Gérno, pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie.

Zakres rozbudowy i modernizacji istniejacej stacji uzdatniania wody /SUW/ zgodnie
z ustaleniami z Uzytkownikiem zaklada usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez budowe
nowych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej oraz remont budynku stacji uzdatniania
wody /SUW/ w zakresie robét ogolnobudowlanych.

2. Inwestor i zleceniodaweca.
Gmina Goérno

26 - 008 Gorno

Goérno 169

3. Podstawy opracowania.

3.1. WYPIS T WYRYS Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY, pismo znak: IR.6727.44.2019.JK z dnia 25.03.20109r. wydane
przez Urzad Gminy Gorno.

3.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy stacji
uzdatniania wody potozonej w miejscowosci Krajno Drugie, gm. Gorno, pow. kielecki, woj.
Swigtokrzyskie, opracowana przez QWIERT Dominik Kuc Kielce, w kwietniu 20109r.

3.3. Projekt stacji wodociagowej 1 przepompowni, opracowany przez Kieleckie
Przedsigbiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodg, opracowany w
czerweu 1972 r.

3.4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych z ujecia wody w Krajnie,
pismo znak: GP.6341.93.2014 z dnia 26.01.2015r.

3.5. Mapa do celdow projektowych w skali 1:500 z dnia 05.06.2019r.
3.6. Wizja lokalna w terenie.

3.7. Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz
czgs¢ rysunkowa niezbgdna do uzyskania pozwolenia na budowg. Zakres opracowania
obejmuje rozbudowe i modernizacjg istniejacej stacji uzdatniania wody, w tym budowe
nowych zbiornikéw wody uzdatnione;j.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostala »Informacja Dotyczaca
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia™ (BIOZ), ktéra dotaczono do projektu zagospodarowania
terenu.

5. Lokalizacja inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych m. Krajno drugie na czesci dz. nr
ewid. 587/1 1na dz. nr ewid. 588/7 w granicach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu
literami ABCDEF-A. Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej istniejacym zjazdem. Na
przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Go6mo , KRAJNO DRUGIE”.
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6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek SUW
[stniejaca stacja uzdatniania wody z ujgciem wody w miejscowosci Krajno Drugie

zostala wybudowana w latach 70-tych XX wieku.

Istniejaca stacja uzdatniania wody z ujgciem wody w miejscowosci Krajno Drugie
pracuje w ukladzie 2-stopniowego pompowania wody, ze studni wierconej z ujgcia wody
(pompa I-go stopnia) do stacji uzdatniania wody i po procesie uzdatniania gromadzona jest w
zbiornikach wody uzdatnionej, a nastepnie tloczona (pompami II-go stopnia) do gminnej sieci
wodociggowej rozbiorczej oraz do gornego zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok. 1000m’
w miejscowosci Krajno Pogorzele i rozprowadzana grawitacyjnie do sieci gminnej.

Iloé¢ wody ttoczonej do sieci wodociggowej rozbiorczej mierzona jest wodomierzem
zainstalowanym w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody.

Podstawowa zabudowe terenu stacji uzdatniania wody z ujgciem wody w granicach
ogrodzenia stanowia:

1/ BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
2/ ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ

3/ OSADNIK WOD POPLUCZNYCH.

4/ BUDYNEK MAGAZYNOWY

Budynek stacji uzdatniania wody stanowi obiekt  technologiczny z wydzielonymi
pomieszczeniami: pomieszczenie filtrow /odmanganiaczy/ i pomieszczenie zestawu
hydroforowego /pomp II-go stopnia/.

Stan techniczny podstawowych obiektow technologicznych i wyposazenia
technologicznego jest niezadawalajacy. Stan techniczny istniejgcego budynku SUW jest
niezadawalajacy i wymaga remontu w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Ilo$¢ wody zgromadzona w zbiornikach wody uzdatnionej o pojemnosci 2x50m’ nie
jest wystarczajaca dla potrzeb wodociggu sieciowego i zachodzi konieczno$¢ wybudowania
nowych zbiornikéw wody uzdatnione;j.

Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Krajno Drugie zlokalizowana jest w
granicach ogrodzenia na dzialkach o nr ewid. 587/1 i 588/7 obrgb 0005 Krajno Drugie.

Wiasnogé terenu okresla zalaczone o§wiadezenie Inwestora.
Media (eNN, wodociag, kanalizacja) dostgpne sa na terenie inwestycji.

Charakterystyka istniejacych obiektow.

Budynek SUW: Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Budynek SUW wybudowany
zostal na planie litery ,,L”. Budynek o wymiarach 18,14 x 11,57m, przykryty jest dachem
plaskim. Wysoko$¢ budynku wynosi ~ 4,50m. Budynek wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej. Fundamenty bezposrednie w postaci taw Zelbetowych. Sciany
kondygnacji nadziemnych murowane z pustakoéw, nieocieplone. Stropodach o konstrukeji
zelbetowej, pokryty papa. Do budynku prowadza 2 wejécia; gtéwne od strony poinocnej oraz
1 dodatkowe wejécie od strony zachodniej. Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur
spustowych zewngtrznych powierzchniowo po terenie inwestycji.

Budynek magazynowy: Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany na
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planie prostokata o wymiarach 6,73 x 6,64m, przykryty jest dachem ptaskim. Budynek
wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegly pelnej,
nieocieplone. Przykrycie budynku stanowi papa.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zakres opracowania projektu zaznaczono na planie zagospodarowania terenu literami
ABCDEF-A.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe 3 naziemnych zbiornikéw retencyjnych wody
uzdatnionej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna oraz remont i modernizacja
istniejgcego budynku SUW,

Planuje si¢ wykonanie utwardzenia jako drogi dojazdowej w granicach terenu inwestycji,
wykonanie nowych chodnikéw oraz opaski zwirowej wokot budynku SUW.,

Rozplanowanie przestrzenne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys.
PZT1).

Uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego /Uzytkownika/ stacji uzdatniania wody z yjeciem
wody w miejscowosci Krajno Drugie oraz uwarunkowania szczeg6lowe wynikajace z analizy
stanu istniejacego, wizji lokalnej w terenie - dla potrzeb rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody przyjeto nastgpujace zatozenia projektowe:
- Wwyposazenie technologiczne stacji uzdatniania wody — wymiana czesci zuzytych
elementéw wyposazenia: armatura i rurociagi technologiczne,
— listniejgce zbiorniki wody uzdatnionej o poj. 2x50m*® - do wylaczenie
z eksploatacji i demontazu,
- projektowane nowe trzy zbiorniki wody uzdatnionej o pojemnosci 3x335m’
z projektowanymi rurociggami technologicznymi wody uzdatnionej,
- rozbudowa istniejgcego systemu  sterowania i wymiana instalacji
elektrycznych,
- remont istniejgcego budynku stacji uzdatiania wody w zakresie robot

ogolnobudowlanych: remont elewacji, dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie
Scian wewnatrz budynku, wykonanie posadzek.

Lokalizacja SUW dla potrzeb rozbudowy i modernizacji si¢ nie zmieni — obiekty
projektowane nowe, usytuowane bgda w granicach whasnosciowych dziatek o nr ewid. 587/1 i
588/7 obrgb 0005 Krajno Drugie. Projektowane nowe zbiorniki wody uzdatnionej
zlokalizowane bgdg na dzialce o nr ewid. 588/7.

Lokalizacja projektowanych zbiornikéw wody uzdatnionej bedzie wymagata etapowania:

» wetapie bgdzie realizowany jeden zbiomik ZR1 o pojemnosci V=335m®,

e w Il etapie po realizacji i uruchomieniu pierwszego zbiomika zostang
wylaczone z eksploatacji i zdemontowane istniejace podziemne zbiorniki, a
nastgpnie beda realizowane dwa kolejne zbiomiki wody uzdatnionej ZR2 i
ZR3, o pojemnos$ci V=2x335m’. :

Projektowang w ramach rozbudowy podstawowa zabudowe terenu stacji uzdatniania wody w
granicach istniejacego ogrodzenia terenu stanowié beda:
1. BUDYNEK SUW - istniejgcy do remontu

2. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 2x50m® - istniejace do wylaczenia
z eksploatacji

3. OSADNIK WOD POPELUCZNYCH - istniejgcy bez zmian
4. BUDYNEK MAGAZYNOWY - istniejacy bez zmian
5. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 3x335m® - projektowane nowe
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Infrastruktura techniczna — istniejgca bez zmian: wodociagi sieciowe, dojazd do terenu
stacji, doprowadzenie energii elektrycznej, odprowadzenie wod poptucznych do osadnika
wod poplucznych.

Odprowadzenie wody uzdatnionej z przelewdéw i spustéw zbiornikéw — do istniejgcego
kanatu grawitacyjnego z wylotem do rowu.

Lokalizacja SUW w miejscowosci Krajno Drugie zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. GORNO
LKRAINO DRUGIE” zatwierdzonym UCHWALA NR XII/88/2011 RADY GMINY W
GORNIE z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Goérmno "Krajno Drugie" (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego z 12.04.2012r. poz. 1119) stanowi teren infrastruktury wodociggowej
oznaczony w planie symbolem 2.W.3. z podstawowym przeznaczeniem pod ujgcie wody
podziemnej i stacji uzdatniania wody.

Projektowana inwestycja pn: Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA
WODY w miejscowoéci KRAJNO DRUGIE jest zgodna z obowigzujagcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka projektowanych obiektow.

Dla wyréwnania nierébwnomiernosci rozbioru dobowego wody przewiduje si¢ wykonanie
zbiornikéw retencyjnych, gromadzacych zapas wody na cele bytowo - gospodarcze. Zgodnie
z wymogami Uzytkownika SUW - do magazynowania wody uzdatnionej projekt zakiada
wykonanie trzech zbiornikow retencyjnych ZR1, ZR2 i ZR3 o pojemnosci 3x335m’,

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ - cylindryczny
naziemny, zewnetrzny, bezcisnieniowy, stalowy zbiornik przeznaczony do magazynowania
wody pitnej, posiadajacy atest PZH. Zbiornik do wykonania jako prefabrykowana
konstrukcja modulowa skrecana bezposrednio na placu budowy, zbiornik uszczelniony
syntetyczng membrang EPDM. Od strony wewngtrznej zbiornik izolowany plytami typu
,styrodur”., Od strony zewnetrznej zbiornik izolowany wetng mineralng. Zbiornik przykryty
dachem z laminatu poliestrowo-szklanego.

Kompletne wyposazenie zbiornika stanowia: izolacja termiczna, drabina zewngtrzna, wlaz
rewizyjny z podestem obstugowym i barierka ochronng na dachu zbiornika, rurociggi
technologiczne wewngtrz zbiornika.

Parametry pojedynczego zbiornika wody uzdatnione;j:

— pojemno$é uzytkowa zbiornika Vu=335m’, $rednica wewnetrzna zbiornika
Dw=7,767m, $rednica zewnetrzna z ociepleniem i elewacja Dz=0k.8,017m,
wysoko$¢ zbiornika Hyen=7,79m, masa zbiornika ok. 7 ton, liczba zbiornikow
do wykonania — 3 kpl.

— plaszcz zbiornika — zbiornik skrecany z paneli o modulowych wymiarach
1.25x2,54m, wykonanych z ogniowo cynkowanych blach stalowych,
malowanych proszkowo dwustronnie,



— szcezelnosé zbiornika — uszezelnienie konstrukeji skrecanej od wewnatrz za
pomocg prefabrykowanej, dopasowanej do gabarytéw zbiornika syntetycznej
membrany EPDM, ktéra wyklucza bezposredni kontakt wody ze stalowym
ptaszczem zbiornika /stalowymi panelami zbiornika/,

— izolacja termiczna wewnetrzna — zbiornik izolowany /ocieplony/ wewnetrznie
ptytami XPS tzw. styrodur, o grubosci 40mm,

— wykornczenie zewngtrzne zbiornika — zbiornik izolowany /ocieplony/
zewngtrznie weing mineralng o grubosci 2x50mm /100mm/ + wykoriczenie
blachg trapezows,

— rurociagi /przewody/ technologiczne: rurociag zasilajacy-DN8Omm, rurocigg
ssawny-DN200mm, rurocigg spustowy-DN80mm, rurocigg przelewowy-
Dnl100mm, kazdy rurociag, z wyjatkiem przelewowego wyposazony w Zasuwy
odcinajgce, rurociggi technologiczne do wykonania z rur PE100 SDR17
PNI0 /lub alternatywnie ze stali nierdzewnej/, przejscia przez dno zbiornika
rurociagoéw technologicznych z rur PE /lub alternatywnie ze stali nierdzewnej/
do wykonania jako szczelne zgodnie z dyspozycja producenta zbiornikow
wody, w trakcie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy przewidzieé
wykonanie przej$¢ rurociagow technologicznych,

— dach zbiornika — ocieplony dach systemowy z laminatu poliestrowo-szklanego
wykonany  jako  konstrukcja samonos$na, zapewniajaca  swobodne
odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz zbiornika, nachylenie dachu ok.
7%, wyposazenie dachu: wlaz rewizyjny, kréciec wentylacyjny DN150
zabezpieczony siatka, barierka ochronna, drabina zewnetrzna ocynkowana,

— dno zbiornika — dnem zbiornika jest zelbetowa plyta fundamentowa o srednicy
D=8,67m wg opracowania branzy konstrukcyijne;.

Projektowane zbiorniki wody uzdatnionej do zaméwienia zgodnie z dyspozycja w czesci
graficzne] projektu, zbiornik ZR1 do wykonania w I etapie, zbiorniki ZR2 i ZR3 do
wykonania w II etapie.

Roboty remontowe przewidziane w istniejacym budynku SUW.

W ramach prowadzonych prac remontowo — modernizacyjnych planuje sie wykonanie w
budynku SUW: remontu elewacji, wymiany okien, wymiany drzwi, malowania $cian
wewngtrznych, remont sufitdw wraz z malowaniem.

Docieplenie scian. Sciany zewnetrzne, dociepli¢ styropianem gr. 15cm. Tak docieplona
przegroda ma uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta wynoszacy minimum 0,23 W/(m?K).
Zaleca si¢ zastosowanie styropianu np. Termo Organika GALAXY fasada o deklarowanym
wspotczynnik przewodzenia ciepta ) dekl. w temp. 10°C, wynoszacym 0,033 W/(m*K).

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy opukaé cale elewacje, skué stabe i
odparzone tynki oraz uzupelni¢ powloke tynkarskg zaprawa cementowo — wapiennag.
Szacunkowo do skucia moze by¢ okoto 30% powierzchni elewacji. Nalezy zdemontowac
rynny i rury spustowe. Nalezy uporzadkowaé wszystkie instalacje przebiegajace na $cianach
budynku. Nieczynne okablowania nalezy zdemontowaé a uzytkowane trwale umocowaé i w
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miare mozliwosci schowa¢ w rurkach instalacyjnych. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie w
miejscu istniejgcych.

Po wykonaniu w/w zakresu prac nalezy rozpoczaé prace ociepleniowe gwarantujgce
prawidiowg przyczepno$é klejonej izolacji do przygotowanego podioza.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplefi. Klasa reakcji na ogien
catego systemu NRO.

Klejenie ptyt izolacyjnych ze styropianu ($ciany: metoda obwodowo-punktowa). Egczniki
mechaniczne wkrecane np.: Fischer termoz CS8. Zaprawa klejowo-szpachlowa np.; Baumit
StarContact zbrojona siatkg mp; StarTex, gruntowanie np.; Baumit UniPrimer.

Wyprawy wierzchnie:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, faktura baranek uziarnienie 1,0 mm, np.; Baumit
SilikonTop (kolor kremowy) tynk zabezpieczony powlokowo biocydami.

Na cokét zastosowaé tynk mozaikowy drobnoziarnisty np.; Baumit MosaiksuperFine PR
(kolor ciemnoszary).

Wymiana okien. Projekt zaktada wymiang wszystkich okien w budynku. Do wymiany okien
nalezy przystgpi¢ przed wykonywaniem docieplenia elewacji. Zestawienie okreslajgce ilos¢
oraz wielko$é¢ okien do wymiany nalezy wykona¢ na etapie obmiaru otwordéw pod
zamdwienie.

- Stolarka okienna np.; na profilach VEKA w kolorze bialym. Okna pcv, zespolone, szczelne,
z nawiewnikami w ramach okiennych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien k = < 1,1.
Klamki np.: ROTO RO1.3 (satyna), okucia-zawiasy — kolor metaliczny, satynowy lub
naturalne aluminium. Okna rozwierne i rozwierno-uchylne (co najmniej 1 skrzydio w
pomieszczeniu  rozwierno-uchylne) z  mechanizmem  blokady w  klamce, =z
mikroroszczelnieniem. Okna wyposazone w szyby zespolone. Proponuje sie szyby
antywtamaniowe P2. Decyzje co do zastosowania takich szyb nalezy ostatecznie ustali¢ z
Inwestorem.

Wymiana drzwi zewnetrznych. Projekt zaklada wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych w
budynku. Do wymiany drzwi nalezy przystapi¢ przed wykonywaniem docieplenia elewacji.
Zestawienie okreslajace ilo$¢ oraz wielkos¢ drzwi do wymiany nalezy wykona¢ na etapie
obmiaru otworéw pod zamowienie. Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane.

Roboty dodatkowe.
- wymiana lub odmalowanie drzwiczek instalacyjnych
- obrobke blacharska, wymieni¢ na nows.
- odnowienie kominéw (skucie istniejacych tynkéw, uzupelnienie ubytkow,
docieplenie styropianem gr. 5cm, otynkowanie). W przypadku stwierdzenia
zbyt duzych ubytkéw w kominach, nalezy wymurowa¢ nowe z cegly
silikatowej pelnej, po uprzednim wyburzeniu istniejgcych.
- Izolacja Scian fundamentowych. Do wysokosci 30 cm ponad poziom terenu i
50 cm ponizej, wykona¢ na $cianach pionowsg izolacj¢ przeciwwilgociowy
masg bitumiczng w 2 warstwach. W celu wykonania izolacji nalezy wybraé
ziemie na okolo 50cm, wykonac izolacjg, wykonac opask¢ zwirowg na foli
przeciwchwastowej. Odstoniety cokot zaizolowa¢ masa bitumiczng w 2
warstwach i dociepli¢ styropianem EPS 200 gr. 10 cm. Na styropian
zastosowaé w czesci podziemnej folie kubetkowa. Ponad terenem otynkowac
tynkiem mozaikowym.
- planuje si¢ odmalowanie $cian wewnetrznych farba odporng na dziatanie
wody.




7.1. Uklad komunikacyjny i uksztaltowanie terenu.

Obstuga komunikacyjna terenu — poprzez istniejacy zjazd. Komunikacja wewnetrzna na
terenie inwestycji przy pomocy dojazdéw utwardzonych (projektowanych).

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie uksztattowania terenu do stanu istniejacego
przy oczywistej koniecznodci nawigzania tegoz terenu do istniejacych obiektow komunikacji
zewngtrznej oraz obiektéw nowoprojektowanych.

Poziomy i spadki drogi wewngtrznej i chodnikéw nawigzywaé beda do istnicjace]
infrastruktury drogowej zapewniajgc jednoczesnie wlasciwe uksztattowanie pod wzgledem
eksploatacji 1 odwodnienia.

Projektowany teren wokot nowych zbiornikéw uksztattowany bedzie w sposéb zapewniajacy
swobodny odptyw woéd opadowych. Wody deszczowe z dachu i terenu utwardzonego
rozprowadzone sg po terenach zielonych inwestycji — bez zmian.

Masy ziemne pozyskane przy realizacji inwestycji, zostana zgromadzone i rozplantowane na
niezabudowang czgs¢ dziatki inwestora. Pozyskana ziemia z wykopéw pod fundamenty
zbiornikéw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego, zostanie wykorzystana do
niwelacji terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w
pozniejszym etapie do wyrdwnania terenu woko6t zbiornikow.

Ciagi piesze nalezy wykona¢ z ptyt chodnikowych 50x50cm gr. 7cm na podkiadzie z thucznia
1 podsypce piaskowo-cementowej. Krawezniki typowe betonowe na fundamencie
betonowym. Droge dojazdowa wykona¢ z thucznia, wierzchnia warstwa zwirowa lub z kostki
betonowe;.

Wokét budynku SUW wykonana zostanie opaska zwirowa lub z kostki betonowej, szerokosci
50cm, zakonczona obrzezem trawnikowym na podbudowie.

7.2. Przylacza zewnetrzne.
Bez zmian do stanu pierwotnego.

7.3. Program uzytkowy.

- Projektuje si¢ remont i modernizacje istniejacego budynku SUW.

- Projektuje sig 3 nadziemne zbiomiki na wode uzdatniong.

- Na terenie projektuje sie droge wewnetrzng szerokosci 3,5m, 2 miejsca postojowe oraz
chodnik.

- Pojemniki na $mieci umiesci¢ w potnocnej czgsci terenu inwestycji w wydzielonym
miejscu o nawierzchni z ptyt chodnikowych.

- Teren dzialki jest ogrodzony zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Od
strony pétnocnej znajduje si¢ brama wjazdowa oraz furtka wejsciowa.

- Brama wjazdowa, rozwierana o szerokosci 3,0m, otwierana recznie.

- Pozostalg czes¢ dziatki stanowig tereny zielone.

7.4. Usytuowanie i dane techniczne projektowanych obiektow.

- Projektuje si¢ 3 zbiorniki na wodg uzdatniong wysokosci 7,79m.

- Wielkos$¢ powierzchni zabudowy projektowanych zbiornikéw oraz istniejacego budynku
stacji SUW, magazynowego 1 gospodarczego do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczajgcych (ABCDEF-A) wynosi 0,18.

- Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w liniach rozgraniczajacych (ABCDEF-A)
wynosi 73% i jest wigksza od minimalnej okreslonej na 30%.

- Srednica zewnetrzna kazdego z projektowanych zbiornikéw wynosi 8,00m.

- Nad zbiornikami wykonany bedzie dach ptaski.

- Odlegtosci minimalne projektowanych zbiornikow wynosza od granicy wschodniej; ZR1 -
3,80 m; ZR2 —3,73m; ZR3 - 3,67m.

47
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8. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu.
- Przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza si¢ do mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
érodowisko lub do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, ani przedsiewzigciem, dla ktorego obowigzek sporzgdzenia raportu jest
wymagany.
- Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest na gruntach pochodzenia mineralnego
oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolem ,.PsIII”.
- Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
- Dzialki objete opracowaniem nie sg zadrzewione. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie
spowoduje uszkodzenia drzew i krzewow na terenach przylegtych.
- Masy ziemne pozyskane z wykopéw fundamentowych pod projektowane fundamenty
zbiornikéw zostang zagospodarowane dla potrzeb uksztaltowania terenu. Wierzchnia warstwa
humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pozniejszym etapie do wyrdwnania terenu
wokot zbiornikow.
- Zbiorniki wykonane bedg z materiatow ekologicznych, posiadajacych polskie atesty i
spetniajgcych wymogi polskich norm. Wszystkie prace budowlane wykonane beda zgodnie ze
sztukg budowlang i warunkami technicznymi.
- Wzdtuz ogrodzenia od strony pdtnocnej planuje si¢ nasadzenia o charakterze izolacyjno —
ochronnym. Planuje si¢ nasadzenia w postaci tui (30 sztuk).
- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie nastepujgcych form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o0 ochronie przyrody:
Swigtokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Goérno
Swigtokrzyski Park Narodowy — otulina.
Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczno$ci z w/w uchwatami odno$nie ochrony przyrody.

9. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej.
- Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

10. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie.

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gomiczych, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych.

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi.

- Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do
obiektow lotnictwa cywilnego.

11. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

- zaopatrzenia w wode — z istniejgce] sieci wodociggowe;.

- odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

- zaopatrzenie w energie elekiryczna - z istniejacej sieci elektroenergetycznej.

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie wiasnym inwestycji.

- zaopatrzenie w ustugi teletechniczne w gestii inwestora. Ustugi telekomunikacyjne mogg
$wiadczy¢ wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.

- gospodarowanie odpadami stalymi na zasadzie indywidualnej umowy z odbiorca, Smieci
lokalizowane bedg w wydzielonym miejsc obok bramy wjazdowe;.

- Obstuga komunikacyjna terenu istniejacym zjazdem z drogi publicznej (bez zmian).
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12. Wymagania dotyczgce intereséw o0séb trzecich.
- Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wplynie na wykonanie ich prawa wiasnosci.

- Inwestycja zaprojektowana zostata w sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplowniczej, érodkéw
tacznosci, nie ograniczy dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz zapewniajgcy ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi poprzez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

13. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji rozbudowy i modernizacja STACJI UZDATNIANIA
WODY w m KRAJNO DRUGIE na dzialkach nr ewid. 587/1 i 588/7/ obreb 0005, zamyka sie
w obrebie w/w dzialek.

Zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowane zbiorniki wody uzdatnionej nie
zacienig hipotetycznych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Zachowana jest
odlegloé¢ od granicy, ktéra dla projektowanych zbiornikéw wynosi minimum 3,67m

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271. Rodzaj projektowanych
obiektow (zbiorniki wody uzdatnionej) przy usytuowaniu w sasiedztwie dzialek
niezabudowanych nie powoduje zagrozenia dla tych dziatek. Zachowana jest odleglos¢ od
granicy, ktdra dla projektowanych zbiornikéw wynosi minimum 3, 67m

15. Zestawienie powierzchni dla terenu oznaczonego na rysunku zagospodarowania
literami ABCDEF-A

Catkowita powierzchnia terenu inwestycji -2071,70 m?
Powierzchnia zabudowy budynku SUW - 151,85 m?
Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego - 44,70 m?
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (blaszanego) - 5,50 m?
Powierzchnia zabudowy zbiornikéw wody uzdatnionej - 171,00 m?
Wielko$¢ powierzehni zabudowy/do pow. terenu ABCDEF-A -0,18

Droga dojazdowa (projektowana) - 83,75 m?
Chodniki (projektowane) - 68,80 m?
Plac pod smietnik - 2,00 m?
Powierzchnie zwirowe - 15,60m?
Zielen i trawniki - 1528,50m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 73%
rzedna zera zbiornikow - 306,80 m n.p.m.
16. Uwagi.

- Projektowane zbiorniki zlokalizowane sa zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i warunkami przepiséw wykonawczych obowigzujacych do tego prawa.

- Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia aktualnych warunkéw $rodowiska
naturalnego.

- Obiekt speinia wymagania dotyczace ochrony interesdéw o0sob trzecich.

- Obiekt wykonany zostanie z materiatéw posiadajacych polskie atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

- Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle wraz z innymi projektami



branzowymi.

- Roboty nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

- Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia danego
typu robot. Roboty zanikajace i podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez
inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowaé¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta; wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiafowych o parametrach
technicznych analogicznych i przede wszystkim nie gorszych od zawartych w projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na pracg i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostgpnych s$rodkow, aby taki wptyw wyeliminowaé lub
zmniejszyé. Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji
obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego wiasciwg ich
eksploatacje.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie, z nalezyta ostroznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzgdzajacych sieciami
uzbrojenia terenu.

- Zawarte w opracowaniu rozwiazania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-technologiczne
podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powiclane i stosowane w
jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Moga by¢ wykorzystane jednorazowo do
konkretnie przypisanej lokalizacji.

Sprawdzita: Projektowat:
mgr inz. argh. Anna Ciuta mgr inz. arch. Pyziwiﬁski
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Do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy i modernizacji STACJI
UZDATNIANIA WODY w m. KRAJNO DRUGIE dz. nr ewid. 587/1 i 588/7.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlany architektury

- Projekt budowlany konstrukeji

- Projekt instalacji sanitarnych (technologiczny)

- Projekt instalacji elektrycznych

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT

Projekt architektoniczno budowlany obejmuje rozbudowy 1 modernizacji STACII
UZDATNIANIA WODY w m. KRAJNO DRUGIE na dz. nr ewid. 587/1 i 588/7.

W ramach zamierzenia projektowego przewiduje sie:
- uktlad konstrukcji zbiornikéw na wode,
- montaz slusarki okiennej i drzwiowej w budynku SUW,
- okladziny i oblicowania $cian wewngtrznych w budynku SUW,
- uktadanie posadzek w budynku SUW,
- termoizolacj¢ zewnetrznych $cian budynku SUW,
- hydroizolacje zewngtrzne w budynku SUW,
- inst. zewngtrzne
- wykonywanie elementdw zagospodarowania terenu

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robét:

. Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

2. Stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

. Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

. Stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw.

. Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

. Wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

. Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

. Wymagajacych uzycia materialdéw wybuchowych.

0 ~1 N Lh B W0

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA I ZYCIA W CZASIE REALIZACJI
ROBOT ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTEPOWANIA.

3.1.Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbgdnych $rodkéw bezpieczenistwa, miedzy innymi;
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki
b/ érodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

3.2. Roboty ziemne:

- potracenie pracownika przez koparke,

- osunigcie si¢ skarpy wykopu,

- wpadnigcie pracownika do wykopu,

- porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

- porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen zasilanych
energig elektryczng

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania

- przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robét montazowych przy pomocy dzwigdw,

- potracenie pracownikdw przez samochody przy robotach wykonywanych w poblizu i w pasie
drogowym

- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu spychacz, koparka

- podczas wykonywania wykopéw mogg si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy lub przedmioty
trudne do identyfikacji

3.3. Roboty na wysokosci:
- upadek pracownika z wysokosci,
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:
Transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze,
Zagrozenie:

- potracenie przez szale wyciagu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,

3.5. Eksploatacja urzgdzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czgsci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny halas i wibracje — pity, szlifierki, ubijarki do gruntu.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potrgcenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na
wysokosci.

4. SRODKI __TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

4.1. Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. Przed przystapieniem do bezposrednich robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia.

4.3. Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie przewoddéw instalacji elektryczne;j,
gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania itp. Wymaga zachowania
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szczegolnej ostroznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji instalaciji podziemnych,

nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegto$ci do 40cm, roboty nalezy prowadzié recznie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg. Urobek uktada¢ z jednej strony wykopu

W sposob umozliwiajgey dogodny transport materiatéw oraz w razie wypadku dojazd zespolow

ratunkowych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1.2 m nad terenem. Na przejsciach do posesji

zamontowac ktadki z barierkami j.w.

W przypadku  porazenia  pragdem  elektrycznym  —  postepowaé  zgodnie

z wytycznymi w sprawie zasad postgpowania przy ratowaniu 0sob porazonych pradem

elektrycznym. W kazdym przypadku wezwaé lekarza.

0] znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty

1 niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomié¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz

policje.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

4.4. Wokot budynku wydzielone zostana strefy niebezpieczne (oporeczownie i tablice

ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.5. Strefy niebezpieczne bgdg wyznaczone na czas pracy wokét dzwigow, wyciagu i koparki.

4.6. Zabezpieczone bgdg otwory w stropach, wytazu i otwory w $cianach zewngtrznych budynku.

4.7. Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy

narzucie mechanicznym zaprawy.

4.8. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i

miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.9 Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub odpowiednimi szalunkami i

oporgczowaniem. Pracujgcy ubijarkg winni zmienia¢ si¢ co 30min.

4.10. Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem

(oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego

sprzgtu ochrony przed upadkiem. Migjsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé

be¢da pracownicy nadzoru budowy.

4.11 W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy

innymi: - woko6t budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasmg BHP na stupkach i

rozmiescié tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu pionowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowaé zadnych prac, wydzieli¢ teren przez
oporgczowanie.

4.12. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé podejmowana

po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor budowlany. W czasie

eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petna sprawnos$¢ i kompletno$é oraz obcigzenie pomostéw w

granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w Jednym

pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku.

4.13. Przy pracach transportowych materiatéw drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je

sukcesywnie i na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich opuszczania nalezy wydzieli¢

porgezami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do

transportu pionowego.

4.14. Obstuga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi

upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w pelnej sprawnosci

technicznej i zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

4.15. Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
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biezgco dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Na biezgco wykonywaé badania kontrolne
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

4.16. Drogi 1 ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy,
wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem materialéw z wysokogci nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pelni
sprawne i posiadajgce certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktéry prowadza.

4.17 Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny byé¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materialéw palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowaé podreczny sprzet P-poz.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz przestrzegajac
warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

5. _SPOSOB _ PROWADZENIA INSTRUKTAZU _ PRACOWN IKOW _ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobéw
postgpowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

5.2. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz Zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze prowadzone bedg przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)

6. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW ORAZ
SUBSTANCJL

6.1.  Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialéw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowg beda one roztadowywane i w
zaleznosci od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

6.2.  Transport pionowy drobnych materialéw budowlanych odbywaé sie bedzie przy pomocy
wyciagu przysciennego. Natomiast wyroby gotowe ( kable, rury, lampy i tzw. biaty montaz)
oraz materialy pomocnicze bedg przenoszone recznie.

6.3.  Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

6.4. Materialy  niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) beda przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

7. _WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

— Istniejgcy budynek stacji SUW

— istniejgcy budynek magazynowy

— Istniejgca infrastruktura techniczna i technologiczna

— Ewentualna istniejgca infrastruktura techniczna nie ujawniona na mapie do celéw
projektowych.

— Istniejacy osadnik wod poptucznych

— Istniejgcy zbiorik wody uzdatnione;
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8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy
zaliczy¢:

1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dzialki (w szczegdlnosei  instalacja
elektroenergetyczna i technologiczna),

2) Nieréwnomierne uksztalttowanie terenu,
3. Istniejgce budynki (SUW i magazynowy)
3) Ewentualne pozostatosci po robotach rozbidrkowych.

Do elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Projektowane zbiorniki na wode¢ uzdatniona

2) Projektowane uzbrojenie terenu

Opracowal:
mgr inz. arch Pawet Dziwinski
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