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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego pn:
»Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w KRAJNIE DRUGIM
pow. kielecki, woj. §wigtokrzyskie.
Zakres rozbudowy 1 modernizacji istniejacej stacji uzdatniania wody /SUW/ zgodnie
z ustaleniami z Uzytkownikiem zaktada usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez budowe
trzech nowych zbiornikow wody pitnej 3xV=335m3, czeSciowo w miejscu istniejacych
zbiornikow wody uzdatnionej przeznaczonych do wylaczenia z ekspoloatacji.
Zakres opracowania obejmuje:
— Opis techniczny
— Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
— Rysunki konstrukcyjne zestawcze i szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych
Zakres opracowania obejmuje fundamenty pod zbiorniki wody uzdatnionej.

2. Podstawy opracowania

2.1.  Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze

2.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy stacji
uzdatniania wody potozonej na dzialce nr ewid 588/7 potozonej w Krajnie Drugim, gm.

Gorno, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie, opracowana przez ,,QWIERT” Dominik Kuc
Kielce, w kwietniu 2019r.

2.3. Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.

3. Okreslenie warunkow lokalnych
3.1. Warunki klimatyczne i obciazenia budowli

Podstawowe obcigzenia dzialajace na projektowane konstrukcje okreslono w oparciu o:

— PN-80/B-02010/Az1/Z1-1- obcigzenie $niegiem ( III strefa)
— PN-77/B-02011/Z1-3- obcigzenie wiatrem (I strefa)

— PN-80/B-02001 - obcigzenia state

— PN-80/B-02003 - obcigzenia zmienne technologiczne

3.2. Warunki gruntowo — wodne, kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego ...” opracowanej przez ,,QWIERT”
Dominik Kuc Kielce, w kwietniu 2019r oraz z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463 ) stwierdza si¢, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime mineralne: niespoiste,
sredniospoiste, bardzo spoiste i prochnicze. Ww. grunty podzielono na pig¢ warstw
geotechnicznych oznaczone na kartach otworow 1 przekroju geotechnicznym symbolami |, 11,
11, IV i V. Z podzialu wylaczono grunty prochnicze (glebe) zalegajace od powierzchni terenu
do gtebokosci 0,10 1 0,50mppt.



WARSTWA 1 - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste
reprezentowane przez nawodnione, §redniozageszczone piaski drobne z wkladkami piasku
gliniastego o stopniu zageszczenia ID=0,45. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci
nawiercono oboma otworami na glebokosci 2,30 i 3,00mppt. jako warstwe o
migzszosci 0,30 1 0,80m.

WARSTWA 1l — warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste
wyksztatcone jako wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznos$ci
IL=0,15. Grunty tej warstwy =zaliczone do ,4” kategorii urabialnosci 1 do grupy
skonsolidowana oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane
stwierdzono w obu otworach na giebokosci 3,10 i 3,30mppt. jako warstwe o migzszosci 0,80 i
1,50m.

WARSTWA 11l — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste
reprezentowane przez matowilgotne, pélzwarte o stopniu plastycznosci IL=0,00. Gliny te
zaliczone do ,,3” kategorii urabialnos$ci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C”
jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane nawiercono oboma otworami na gtebokosci 0,10 1
0,50mppt. jako warstwe o migzszosci 1,101 1,20m.

WARSTWA 1V - warstwe t3 reprezentuja grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste
wyksztatcone jako wilgotne, plastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci IL=0,35. Grunty
tej warstwy zaliczone do ,,4” kategorii urabialno$ci i do grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane stwierdzono w obu otworach
na glebokosci 1,30 1 1,40mppt. jako warstwe o migzszosci 1,00 i 1,60m.

WARSTWA V - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, bardzospoiste
reprezentowane przez matowilgotne, twardoplastyczne ity pylaste o stopniu plastycznosci
IL=0,05. Tty te zaliczone do ,,5 kategorii urabialnosci 1 do grupy skonsolidowana oznaczonej
symbolem ,,.D” jako ily bez wzgledu na pochodzenie geologiczne nawiercono oboma
otworami na gtebokosci 4,10 1 4,60mppt. jako warstwg o nieustalonej migzszosci poniewaz
otworami tymi wykonanymi do planowanej gltebokosci ildw tych nie przewiercono.

Wode gruntowa o zwierciadle napigtym nawiercono 2,30 1 3,00mppt. ktorej zwierciadto
stabilizuje si¢ na glgbokosci saczen czyli 1,30 1 1,40mppt.

4. Technologia wykonania robot

Przedmiotowa budowe¢  trzech zbiornikéw wody pitnej nalezy wykonywaé etapami
rozpoczynajac od tego, ktory zaprojektowany jest najdalej od istniejacego zbiornika,
kolidujacego z inwestycja. Po wybudowaniu 1 wigczeniu do eksploatacji przejmujac funkcje
zbiornika, ktory koliduje z inwestycja mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z budowa
kolejnych, projektowanych zbiornikow.

4.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé sprzgtem podsigbiernym i r¢eznie, jednocze$nie zabezpieczajac
wykop przed naptywem wod opadowych 1 gruntowych. Przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan
technologicznych dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod gruntowych



i opadowych jak i koniecznos¢ odpompowania wody gruntowej z dna wykopu (zbiornikow
wody uzdatnionej, pitnej).

4.2.Plyty fundamentowe pod zbiorniki wody uzdatnionej.

Projektuje si¢ posadowienie zbiornikéw na osobnych ptytach fundamentowych wraz z
wymiang gruntu pod ptytami na gt. do1,0m, wykonaniu nasypu na warstwie gliny o I = 0,00
— warstwa Ill, w celu dostosowania poziomu 0,00 ptyt do instalacji dochodzacych do
zbiornikow, oraz do spadku terenu. Nasypy niekontrolowane, warstwa humusu przeznaczone
sa do usunigcia. Bezposrednio pod fundamentami utozy¢ warstwe wyrownawcza z chudego
betonu grubosci min. 10cm o konsystencji gestoplastycznej. Po obwodzie o szerokosci 1,0m
do glgbokosci 1,0m ponizej plyty i warstwy nos$nej stosowaé piasek stabilizowany cementem
w ilosci 150 kg/m®. Na warstwie gruntu rodzimego nalezy wykonaé¢ nasyp budowlany z
pospoiki zageszczonej mechanicznie warstwami gr. max 25cm do min. Is = 0,98.

Przejécia instalacyjne przez fundamenty (uszczelnienia i lokalizacja) wykona¢ wg projektow
branzowych z odpowiednim dostosowaniem zbrojenia otworow.

Fundamenty: ptyty Zelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37) — W10, F150 zbrojone stala
klasy A-IIIN (#) wg rysunkow. Klasa ekspozycji dla betonu XC4 i XF3.

Wymagane otuliny zbrojenia gtéwnego: Scm

Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wkiadki dystansowe. Beton starannie
zageszcza¢ wibratorami 1 pielggnowacé w okresie dojrzewania.

Zasypywanie wykopow wykona¢ gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. ~25cm
zageszczajac mechanicznie do stopnia zaggszczenia Is >0,95. Wykop odebraé¢ komisyjnie

z udziatem geologa.

Teren wokot ksztaltowaé w sposdb uniemozliwiajacy naptywanie wody na projektowane
obiekty.

4.3. Izolacje i powloki uszczelniajace.

1. lzolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje:
Izolacje wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.
Powtloka uszczelniajaca wg systemowego rozwigzania wg projektu technologicznego

5. UWAGI

— Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji lub zmiany majace wplyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu konstrukcji.

— Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z projektami innych branz.

—  Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udzialem geologa w celu potwierdzenia
usuniecia nasypow i gleby w poziomie posadowienia fundamentéw. Sciany wykopow
zabezpieczy¢ na okres robdt — nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

— W razie zalania wykopu i uplastycznienia gruntu — cze$¢ uplastyczniona wybrac recznie, a
nastepnie ustabilizowa¢ warstwa thucznia kamiennego zageszczonego mechanicznie frakcji
31,5-63 uzupetni¢ chudym betonem o konsystencji potsuchej zageszczonym mechanicznie.

— Na obrzezu ptyt fundamentowych zgodnie z rysunkami szczegétowymi na szerokosci 1,0m
wymieni¢ grunt do poziomu min.1,0m ponizej projektowanego terenu na piasek
stabilizowany cementem w ilosci 150 kg/m®. Ponizej do poziomu gruntu rodzimego piasek
sredni zageszczony do Is > 0,98.



— Calo$¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
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