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PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKA WYPOSAZENIE OBIEKTU

Rodzaj obiektu:
Pojemno$€ robocza:
o  Wysokost:
Srednica:
Konstrukcja zbiomika:

Przekrycie dachu.
Izolacja cieplna:
Uszczelnienie:
Kolor;

2 2 o &

Zhiornik walcowy wody pitnej
335m3
7.79m
7,767m
stalowa skrecana na Sruby,
arkusze blachy 2500x1250mm
Laminat poliestrowo-szklany
wewnelrzna+zewnetrzna
membrana EPDM, g=1mm
RAL

Przewod zasilajacy DN80 PN16 (1 szt)

Przewod ssawny DN200 PN16 (1 szt.}

Przewdd testowy DN150 PN16 (1 szt.)

Przewod przelewowy DN100 PN16 (1 szt)

Przewod spustowy DN80 PN16 (1 szt.)

Wiaz rewizyjny na dachu zbiornika

Barierka ochronna zamontowana na dachu zbiornika

Drabina zewnetrzna ocynkowana umozliwiajgca dostep
do dachu | wlazu rewizyjnego

Powierzchnia
poflizgowa

. . zabezpieczon
Drabing gdma DoIp Y

Dach z iaminatu
DORESIroOwWo-szklanego

z wcrsm%gd s}rorg/
i wnetza zbiomika do
oy Eirﬁ aku z wodq pithg

7 krbciec DN150
T2 przeficie sond i
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Uwagal

1.
2.

Dlugosé przewodow rurowch na zewnatrz zbiornika - 250mm.
Przewody przechodzace przez fundament sa poza
zakresem projektu. Szczegot przejécia szczelnego przez

fundament oraz wytyczne znajduja sie na rys.
WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTU

i:yr%ewé? ssawny
z ptytq antywirowq
P [DN200 1.4301

Drabina stalowa

Wiaz rewizyin
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y Barierka ochronna

Przewéd zasilaigey
~DN80 1.4301

-~ Dach z laminatu

/", “DN801.430

" ~poliestrowo-szklanego
. zwarstwq od strony
.- wnetrza zbiornika do
« ., kontaku z wodg pithg
“ .« . RAL wedtug

- .-, producenta

e

S Przewdd przelewowy
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"+ Przewdd spustowy
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PRZEWOD ZASILAJACY DN80 PN16

Dach z iaminatu
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pitng % H < !
3 $
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2 !
s |
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KOTWIENIE ZBIORNIKA
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Weina mineraina 2x50mm
Blacha trapezowa T18

2 / Membrana EPDM
2 Geowloknina 300g/m2

Sruba M12x40

Podktadka M12
Nakretka M12

Kotwa segmentowa R-XPT M12x120

Podkladka M12
Nakretka M12
tapa kotwiaca
Opaska doina
Katownik 60x60x6

100
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SONDY POZIOMU WODY

Kréclec do wprowadzenia sondy
hydrostatyczne; i plywakow

poziomdw
Sonda poziomu I
maksymalnegof00% [ STREFA MARTWA GORNA
sza&mm_\ "
%go bziomu wody S
w zblormiku ":‘\E\H
Plaszcz zbiomika__ |4
T
izolacja fermiczna 5
XPS 3000C5-40 %
Membrana EPDM 2
Welna mineraina R
250mm S
Elewacja z blach %
frapezowej TIBDR 3
Phowakpoziomu |
min. powyzej poziemu ¢
zestawuwﬁ;djmfomw .
% Sonda hydrostatyczna |
b 2 T0¢m niad dnem Zbiomika=
3 STREFAMARTWA DOLNA /200

=7790
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KOTWIENIE ZBIORNIKA
Kotwy M12x120 réwnomiemie roziozone na obwodze po
2 kotwy i 2 uchwyly dociskowe na jedng blache.
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Kolwa segmentowa
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|_tapa kotwigca
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MOCOWANIE 1ZOLACJI

MOCOWANIE MEMBRANY PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ DNO
/Blacha trapezowa T18 Opaska géma ZBIORNIKA
Welna mineralna 2x50mm Kalowrik LE0X60KB Rura stalowa o Plaszez zhiomika
SmbaMiza0 | e e " izolacia termiczna
Podkiadka M12 szeroka riuba M12x50 | Zoadaiemiaia
Nakretka M12 3d Podidadia M12 XPS 3000CS-40
Podktadka M12 S| | Nakretka M12 Uszczelka gumowa Sm Membrana EPDM
Nakretka M12 i~ Ucho montazowe Goowitkning ™ Weina mineraina 2x50mm
~. Uchwyt montazowy - Membrana EPDM Blacha frapezowa T18
o ™
Natiadka qunowa ~Jzolaga termiczna =,
.
Membrana EPDM XPS 3000 CS-40 Kotnierz statowy .,
Izolacja termiczna Welna mineralna 2x50mm Zlicowany z fundamentem : s A
XPS 3000 CS-40 i+ _Blacha trapezowa T18 Sruba wspawana szczelnie s iy :
W 7 PSS S S S S s ///// - @2 A
W g - g s ! o S e S S S S s S // S 4
I 3 .-l'q 4 2 R
WYTYCZNE UZIEMIENIA
] :T/ P
R Suba M1z PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ DNO
2 e Nakretka M12 ZBIORNIKA
V\E%Xg\:g‘f\:;/ Ziacze kontrolne Rura stalowa | Plaszez zbiomika.
KSR Opaska dolna Nakretka lzolacia termiczna
N Katownik 60x60x6 Kolnierz stal XPS 3000CS-40
i & 4 Do fundamentu nalezy doprowadzié uziom {wg Uszczelk ullar SOW Membrana EPDM
Bednarka ; : ; : Gzewa gumowa i Welna mineralna 2x50mm
e . S - P projektu branzy elekirycznej} w spostb Membrana EPDM )
, umoZliwiajacy polaczenie go z plaszczem zbiomika Blacha trapezowa 718
Vv s ' e poziom teranu Uszerelka gumows
7 g — w dwoch przeciwleglych punktach (ok 1,5m bednarki Geowloknina _ pmmmmme
e 4 BN I RS d trznej krawedzi fundamentu w strong osi i 7 L
e, 4 0d Zewngtrznej ¢ € Kotnierz stalowy _
IS S S S zbiornika) Zlicowany # fundamentem V
wo . Pret gwintowany / 247,
e

wspawany szczelnie
Spaw szczeln

/._. .

Uszczelka gumowa Smm
Podkiadka
Nakretka

Rura PE SDRt7
z kolnierzem stalowym
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PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ FUNDAMENT

Szczegbt F
Kolnlerz slalowy Sruby Dhugosé szoilek A
PN-EN 1092-1:2001 N lgwin[ {szczegof D
gijgg : ﬁ:g gg Srednica na jakiej P otz
BNED ] 16 90 polozony jest przewod Koknlerz stalowy
CN109 B 16 95 Koinierz stalowy ; Zlicowany z fundamentem
g:;gg ?2 gg 1930 zlicowany z fundamentem $ruba wspawana szczelnle
DN250 T 160 b e e z gwintem na catej diugosci
DN30D 2 24 105 Spaw szozeln
DN3aD 116 24 110
D400 [ 27 110
D450 i) 27 115
BN50g e M0 120
$rednica fundamenty
SzczegHtE
Przejicie przewodu przez dno zbiomika
Przykya usuniela he 5\3335335\:
Kolnierz stalowy
zlicowany z fundamentem
Pret gwinfowany
wspawany szczelnie
, Spaw szczelny |
Przewod Ss.awny Uszezelka gumowa Smm
Z ptytg antywirow B
N200 1.430 Podikladka .
Nakretka ;
‘ Rura PE SDR17 - “
. z koinierzem stalowym “
. uPrzewdd zasiiaige
Lo 1. Kolnierze nalezy zorientowa¢ zgodnie ze Szczegotem F - 0§
B f e S B f zbiornika przechodzi pomiedzy srubami kotnierza,
e L 2. Kolnierze muszg sie znajdowaé na Srednicy zgodnej z
. rysunkiem obok.
e 3. Kolnierze muszg mie¢ usunieta przylge.
4. Szpilki kolnierza o klasie 8.8 wspawaé szczelnie.
. 5. Przejscie przewoddw technologicznych przez fundament w
: gﬁ?&?? 31’6?|9W0 dwoch wariantach: przewody stalowe - Szczegdt D; przewody
’ -~ PE - Szczeglt E.
6. Dlugosc szpilek A (szczegdt D,E) odezytat z tabeli
N ) PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ FUNDEMENT.
/o Erzewod spustowy 7. Podczas betonowania kolnierze muszg byé zlicowane z plyta
¢ ., DNB80 1.4301
A fundamentows.
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