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DANE INWENTARYZACYINE

OBIEKT Krajno-Parcele 27, gmina Gorno,
Kosci6t parafialny p.w. Chrystusa Kréla, wpisany do rejestru
zabytkdw decyzjg z dnia 26.04.2017 r.

PRZEDMIOT

OPRACOWANIA Proponowana technologia konserwacji wypraw tynkarsko-
malarskich w kosciele parafialnym w Krajnie

INWESTOR Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa kréla w Krajnie

OPIS I CEL PRAC

Parafi¢ w Krajnie erygowat bp Augustyn Losifiski w 1920 r. z macierzystej
parafti w Daleszycach, Duzo wezesniej istniata tutaj drewniana kaplica i zabudowania
dworskie. Dzisiejszy koéciot p-w. ., Chrystusa Kréla” budowano w latach 1926-1934 wg.
projekiu znanego i cenionego architekta Zdzistawa, Maczeniskiego. Koécidl poswiecono w 1934
roku. Wojna spowodowala przerwanie prac. Mimo cigzkich i ubogich lat powojennych,
ukoriczono mury i przykiyto dach, wybudowano ogrodzenie i cmentarz. Wnetize $wigtyni w
Krajnie zawiera zabytkowe jak i wspotezesne elementy wystroju. W centram prezbiterium w
oltarzu gléwnym znajduje si¢ dgbowa figura Chrystusa Kréla — patrona parafii. Dawniej
zamiast figury prezbiterium zdobit zabytkowy oltarz Najéwietszej Maryi Panny
Czgstochowskiej, pochodzacy ze starej kaplicy. Na $cianie teczowej umieszezone sg dwa
oltarze boczne z zabytkowymi obrazami w drewnianych zloconych ramach. Jeden z nich
przedstawia Serce Jezusa ~ dawniej stanowil zasuwe oltarza Najswigtszej Maryi Panny
Czgstochowskiej; dmgi — to Chrzest Jezusa w J ordanie.

Z miejscowego drewna lipowego powstata Droga Krzyzowa, sktadajaca si¢ nie z czternastu a
z pigtnastu stacji. Ostatnig stacje - Zmartwychwstanie Pana Jezusa — ufundowat bp Mieczystaw
Jaworski. Zwieficzeniem prac bylo poswigcenie kosciola przez bpa Kazimierza Ryczana, przy
udziale bpa Mieczystawa Jaworskiego 23 wrzesnia 2000 r.

Kodciot parafialny w Krajnie zostat wzniesiony wg projektu wybitnego architekta I pot.
XX wieku Zdzistawa Maczeniskiego. Zdzistaw Maczefiski urodzit si¢ 14 pazdziernika 1878
roku w Spytkowicach koto Wadowic. W latach 1894 - 1897 studiowal na Wydziale
Budownictwa Cesarsko - Krolewskiej Wyzszej Szkole Przemystowej w Krakowie. W latach
1900-1915 pracowal w biurze architektonicznym Jézefa Piusa Dziekonskiego w Warszawie
gdzie brat udzial w pracach projektowych biura przy ponad 70 kosciotach. W 1927 r. Maczeniski
uzyskat dyplom inzyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od
1906 roku poza pracg w zespole Jozefa Piusa Dziekoniskiego podjat wiasna pracg projektows.
W 1909 roku Maczenski wygrat konkurs na projekt kosciota w Limanowej. Oprécz kosciota w
Limanowej zaprojektowat m. in. zrealizowane $wigtynie: Matki Boskiej Czgstochowskiej w
Makoszynie w Wielkopolsce, $w. Wojciecha w Kaclowej koto Grybowa, $w. Jana Chrzeiciela
w Ksigznicach kolo Mielca, $w. Szczepana w Krakowie, $w. Marcina w Siedlcu kolo Leczycy,
$w. Franciszka z Asyzu w Bystrzycy, NMP Whiebowzietej w Wysowej. Projektowat takze
monumentalne budynki uzytecznosci publicznej. Wedlug jego projektéw w okresic II RP
wybudowano Gmach Ministerstwa Wyznati Religijnych i O$wiecenia Publicznego przy Alei
Szucha (dzi§ gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz Izbe Przemystowo - Handlowa



przy ulicy Wiejskiej 10 (dzis budynek Kancelarii Prezydenta RP). Zmarl 17 czerwea 1961 r. w
Grybowie.

Przedmiotem i celem planowanych prac jest konserwacja wypraw tynkarsko-malarskich
wraz ze scaleniem kolorystycznym monochromii $cian i sklepienia we wnetrzu kosciola
parafialnego w Krajnie. Przeprowadzona w latach ubiegtych termomodernizacja budynku
kosciota w czasie ktorej wymienione zostaly m.in. okna, a takze instalacja elektryczna wraz z
naglosnieniem zwiazana byla z ingerencja w wyprawy tynkarsko-malarskie. Takze montaz
monitoringu w roku biezgcym polgczony z rozprowadzeniem instalacji wplynat negatywnie na
estetyke malatury $cian. Powstale w wyniku wspomnianych prac bruzdy i przekucia na
scianach, silne zabrudzenie wypraw malarskich (ostatnie prace malarskie we wnetrzu
przeprowadzone byly w latach 80 -tych XX w. ), widoczne zaplamienia i przebarwienia
narzucajg konieczno$¢ estetycznego uporzadkowania wnetrza. Ponadto planowane prace
zwigzane z odtworzeniem dekoracji malarskiej we wnetrzu wymagajg przygotowania podloza
i tta w obrebie scian i sklepienia $wigtyni.

Fot. 1., 2. Stan zachowania wypraw malarskich na $cianach w nawie bocznej kosciota

Obecny —zly stan zachowania wypraw obnizajacy walory estetyczne wnetrza $wiatyni narzuca
koniecznos¢ podjgcia prac zmierzajacych do opracowania i uporzadkowania powierzchni
wypraw tynkarskich, a nastepnie ich scalenia kolorystycznego.

Na catej powierzchni $cian i sklepienia we wnetrzu kosciota zalega warstwa kurzu i brudu.
Powierzchnie te sa mocno zabrudzone z kurzem w zaglebieniach, rysach i na wypuktodciach
tynku. Sporadycznie stwierdzono pojedyncze peknigcia, odspojenia tynku czesciowo
»klawiszujace”, powierzchniowe drobne wykruszenia, a takze ztuszczenia malatury. Lokalnie
pdzniejsze kity i uzupelnienia sa pociemniate, a wykonane scalenia znacznie odbiegaja od
wlasciwej kolorystyki.



W dolnej partii $cian - zwlaszeza do wysokosei ok. 150-160 cm od poziomu posadzki
widoczne sg powierzchniowe przetarcia i zhiszezenia warstw malarskich, miejscami wraz z
uszkodzeniami tynku. Na fragmentach tych widoczne sg réwniez drobne lokalne zaplamienia
oraz ciemne zacieki, a takze mechaniczne ubytki malatury. Cala powierzchnia malarskiego
wystroju kosciota jest lekko przetarta na wskutek préb mechanicznego odkurzenia
powierzchni, dodatkowo pokryta warstwg kurzu i innych zanieczyszezen zatracajgcych
pierwotny koloryt. Nietrwale spoiwo warstw malarskich powoduje lokalne luszczenie i
osypywanie si¢ malatury. Do widocznych uszkodzen nalezg tez liczne spekania, oraz
powierzchniowe wykruszenia watku.

Fot. 3., 4. Pekniccia na $cianach nawy bocznej kosciota

ZAY OZENIA 1 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Ponizsze opracowanie przygotowano w oparciu o wizualng ocene obiektu.

Gléwnym celem planowanych prac jest wykonanie konserwacji estetycznej majgcej na celu
oczyszezenie wraz z ,,od$wiezeniem” partii monochromii z korektg istniejacej kolorystyki, a
takze w ramach prac technicznych wymiang w koniecznym zakresie drobnych-
zdestruowanych partii tynku (gléwnie w przyziemiu) z jednoczesnym ustabilizowaniem
odspojonego i miejscowo rozwarstwionego podtoza warstwy malarskiej. W tym celu zaktada
si¢ oczyszczenie powierzchni $cian i sklepienia kosciola z warstwy kurzu i zabrudzen,
nastepnie stabilizacj¢ podioza poprzez wykonanie miejscowych iniekeji. Zaklada sie réwniez
w ramach prac technicznych wymiane w koniecznym zakresie kitéw z czasu wezesniejszych
napraw, ktérych powierzchnia i kolorystyka odbiega od oryginalnej. Prace techniczne winny
takze obja¢ swym zakresem reparacje zdestruowanych partii tynkéw w strefie tzw. przyziemia.
Lokalnie tam gdzie zdegradowane partie tynku zostang usunigte zaleca sie zastosowanie
tynkéw renowacyjnych. W ramach prac estetycznych zaklada si¢ scalenie kolorystyczne 1ys i
peknieé oraz kitow Partie monochromii proponuje si¢ wykonaé w technice krzemianowej z
korekta obecnej kolorystyki. Proponuje sie »fozjasnienie” obecnej monochromii z ostatecznym
rozwigzaniem kolorystyki w oparciu o préby wykonane na etapie roboczym i zatwierdzone ze



stanowiska konserwatorskiego. W przypadku podjecia prac zwigzanych z odtworzeniem i
wykonaniem dekoracji malarskiej scalenie kolorystyczne powierzchni écian i sklepienia winno
by¢ wykonane zgodnie z projektem i korektami na etapie prowadzenia prac.

PROGRAM PRAC I PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

13.
14.

15,

16.

17,

18.

A). PRACE TECHNICZNE

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

Oczyszczenie powierzchni $cian i sklepienia we wnetrzu kosciola 7 niezespolonej
warstwy kurzu i brudu przy uzyciu miekkich pedzli, gumy chlebowej, gabek typu
»»wish-up”, a w przypadku ciemnych zaciekéw chemicznie po wykonaniu préb i doboru
odpowiednich substancji.

Wykonanie konsolidacji rozwarstwien podtoza. W zaleznoéci od rodzaju odspojen
proponuje si¢ zastosowa¢ wodny roztwér Primalu AC-33, lub preparat, Ledan TBI.
Zakres iniekeji jak tez rodzaj uzytego preparatu bedzie uzalezniony od stwierdzonego
odspojenia.

Usuniecie w koniecznym zakresie wadliwych i nieestetycznych kitéw z czasu
wezesniejszych renowacji (wykonanych gipsem i masami szpachlowymi) ktérych
powierzchnia odbiega od powierzchni wypraw pierwotnych.

Uzupelnienie ubytkéw warstwy zaprawy, wypelnienie drobnych rys i peknie¢. Uzyta
zostanie zaprawa wapienno-piaskowa o stosunku spoiwa do wypelniacza analogicznym
do wypraw oryginalnych. Zastosowany zostanie piasek rzeczny o grubosci ziaren
zblizonej do wystgpujacych w wyprawach oryginalnych, a jako spoiwo proponuje si¢
zastosowa¢ wapno gaszone, bezsiarkowe firmy Dullinger z Salzburga. Do wypetnienia
drobnych tys i ubytkéw proponuje sie zastosowaé np. szpachlowke wapienng CL Fill
Q4 Historic (Historic Kalkspachtell fein) firmy Remmers.

Drobne - zdegradowane partie tynku w przyziemiu zostang miejscowo usunigte

( migjsca te zostang wyznaczone w oparciu o stan zachowania przed przystapieniem do
prac), odkazone Srodkiem grzybo i plesniobdjczym np. Adolit M Flussing firmy
Remmers, a nastepnie wyprawy zostang uzupelnione tynkiem renowacyjnym firmy
Remmers (np. SP Top SR) lub Optolit (np. Optosan ASP).

B). PRACE ESTETYCZNE

Scalenie kolorystyczne kitow i uzupelionych partii wypraw proponuje sic wykonaé w
technice krzemianowej.

Partie monochromatyczne proponuje sie ,,od$§wiezy¢” w oparciu o laserunkowe farby
silikonowe firmy Remmers (Historic Lasur) z korekta istniejacej kolorystyki. Wybrany
produkt daje powtoki malarskie o wyrazie estetycznym starych powlok wapiennych,
gdyz, jako wypelniacz zawiera kredg. Technologia ta zapewnia wysoki poziom
hydrofobowosci, daje pelng przepuszczalno$é pary wodnej i dwutlenku wegla,
wykazuje niewielkg sktonno$¢ do brudzenia, a takze jest odporna na $cieranie (jest to
bardzo wazne ze wzgledu na uzytkowy charakterwnetrza).

Opracowat :
mgr Wojciech Szczurek
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