Krakow 18 marzec 2024 r.

KOSZTORYS INWESTORSKI WRAZ Z OBMIAREM
PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZACY ODNOWIENIA TYNKOW
I WYPRAW MALARSKICH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
DLA TEGO ZABYTKU KOLORYSTYKI W KOSCIELE PARAFIALNYM
W KRAJNIE - ETAPI

KOSZTORYS PRAC ZOSTAL OPRACOWANY W OPARCIU O:
~LASADY WYNAGRADZANIA ARTYSTOW PLASTYKOW, KONSERWATOROW [ RESTAURATOROW DOBR KULTURY"
USTALONE PRZEZ OGOLNOPOLSKA RADE KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI ZPAP 1 OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE
KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI Z 2001 ROKU,

Podstawa i zasady wyceny prac konserwatorskich: Wynagrodzenie za wykonanie dziela konserwatorskiego ustalonego na
podstawie zasad i stawek wynagrodzenia arlystow plastykow - konserwatorow sziuki {Biuletyn Informacyjny Konserwatoréw Sztuki, Vol. 12
No 1 2001). Wysokos¢ wynagrodzenia okreslono w procencie od podstawy naliczania, jaka jest wysokos$¢ przecigtnego wynagrodzenia
ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, co kwartal w Monitorze Polskim.
Przecigtne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r, wynioslo 6653,67 ztotych (komunikat GUS z 21 styczen 2023 r.).
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1. MALARSTWO SCIENNE, SPOIWA ORGANICZNE- TECHNIKI
KLEJOWE 3.A 1,

A). Odtworzenie malowidel na sklepieniu i Scianach w prezbiterium kosciola

- A. Powierzchnia:
-Monochromia — 320 m?
- Polichromia — 96 m°

Powierzchnia monochromii wehodzaca w zakres planowanych prac —320 m? - 32000 dm?
e Zakres prac: - oczyszczenie powierzchni,
= - konsolidacja odspojen
» - uzupelnienie wypraw, likwidacja spgkan
» - utrwalenie powierzchni
= - odtworzenie kompozycji malarskiej
= - zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
e Przyjeta wartos$¢ stawki podstawowej w zt

Koszt prac:
Przedmiar: 32000 dm?

Koszt prac 1 dm? -
Kalkulacja:

Powierzchnia polichremii wchodzgaca w zakres planowanych prac —9600 dm?
e Zakres prac:
* - utrwalenie powierzchni
= - odtworzenie kompozycji malarskiej
= - zabezpieczenie powierzchni malowidel

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
e Przyjeta wartos¢ stawki podstawowej w zi

Koszt prac:
Przedmiar: 9600 dm?

Koszt prac 1 dm? -
Kalkulacja:

CAEKOWITY KOSZT PRAC W PREZBITERIUM KOSCIOEA NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:



B). Odtworzenie malowidel w nawie glownej kosciola

- A. Powierzchnia:
-Monochromia — 300 m?
- Polichromia — 150 m*
Powierzchnia monochromii wehodzaca w zakres planowanych prac ~300 m? - 30000 dm?
o Zakres prac: - oczyszczenie powierzchni,
» - konsolidacja odspojens
= - uzupelnienie wypraw, likwidacja spekan
= - utrwalenie powierzchni
v - odtworzenie kompozycji malarskigj
= - zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
e Przyjeta wartos¢ stawki podstawowej w zt

Koszt prac:
Przedmiar: 30000 dm?

Koszt prac 1 dm? -
Kalkulacja:

Powierzchnia polichromii wchodzaca w zakres planowanych prac —-15000 dm?
e Zakres prac:
= - utrwalenie powierzchni
" . odtworzenie kompozycji malarskigj
* - zabezpieczenie powierzchni malowidet

o 3A-1 % sp 0,33%-2,51%
e Przyjeta wartosé stawki podstawowej w zt

Koszt prac:
Przedmiar: 150000 dm?

Koszt prac 1 dm? —
Kalkulacja:

CAELKOWITY KOSZT PRAC W NAWIE GEOWNEJ KOSCIOEA NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:

C). Odtworzenie malowidet na filarach
- A, Powierzchnia:
-Monochromia — 280 m?

- Polichromia — 84 m*

Powierzchnia monochromii wechodzaca w zakres planowanych prac —280 m? - 28000 dm?



e Zakres prac: - oczyszczenie powierzehni,

- konsolidacja odspojenn

- uzupelnienie wypraw, likwidacja spekan
- utrwalenie powierzchni

- odtworzenie kompozycji malarskiej

- zabezpieczenie powierzchni malowidel

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
¢ Przyjeta wartos¢ stawki podstawowej w zl

Koszt prac:
Przedmiar: 28000 dm?

Koszt prac 1 dm? —~
Kalkulacja:
Powierzchnia polichromii wehodzaca w zakres planowanych prac —8400 din?
e Zakres prac:
* - utrwalenie powierzchni
= - odtworzenie kompozycji malarskiej
» - zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33%-2,51%
o Przyjeta wartosc stawki podstawowej w zi

Koszt prac:
Przedmiar; 8400 dm?

Koszt prac 1 dm® —
Kalkulacja:

CAEKOWITY KOSZI PRAC NA FILARACH KOSCIOEA NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:

D). Odtworzenie malowidel w nawach bocznych kosciola

~ A. Powierzchnia:
-Monochromia — 1310 m°
- Polichromia — 655 m*

Powierzchnia monochromii wchodzaca w zakres planowanych prac —1310 m? ~
131000 dm?
e Zakres prac: - oczyszczenie powierzchni,
- konsolidacja odspojen
- uzupelnienie wypraw, likwidacja spgkan
- utrwalenie powierzchni
- odtworzenie kompozycji malarskiej
- Zabezpieczenie powierzchni malowidel






o 3A-1 % sp 0,33%-2,51%
o Przyjeta wartos¢ stawki podstawowej w zl

Koszt prac:
Przedmiar: 131000 dm?

Koszt prac 1 dm? —
Kalkulacja:

CAELKOWITY KOSZT PRAC W NAWACH BOCZNYCH KOSCIOEA NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:

E). Odtworzenie malowidel na chorze muzycznym kosciola

- A, Powierzchnia:
-Monochromia — 160 m*
- Polichromia — 16 m*

Powierzchnia monochromii wehodzaca w zakres planowanych prac —160 m? - 16000 dm®
o Zakres prac: - oczyszczenie powierzchni,
= - konsolidacja odspojen
" - yzupelnienie wypraw, likwidacja spegkan
= - utrwalenie powierzchni
» - odtworzenie kompozycji malarskiej
= - zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
e Przyjeta wartodé stawki podstawowej w zt

Koszt prac:
Przedmiar; 16000 dm?

Koszt prac 1 dm? -
Kalkulacja:

Powierzchnia polichromii wchodzaca w zakres planowanych prac ~1600 dm?
e Zakres prac:
= - uirwalenie powierzchni
* - odtworzenie kompozycji malarskiej
* . zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33%-2,51%
» Przyjeta wartosé stawki podstawowej w zt

Koszt prac.
Przedmiar: 1600 dm?

Koszt prac 1 dm?* —



Kalkulacja:

CALKOWITY KOSZT PRAC NA CHORZE MUZYCZNYM KOSCIOEA NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:

F). Odtworzenie malowidel na scianie teczowej kosciola

- A. Powierzchnia:
-Monochromia — 120 m*

Powierzchnia monochromii wchodzaca w zakres planowanych prac =120 m? - 12000 dm?
e Zakres prac: - oczyszczenie powierzchni,
= - konsolidacja odspojeft
= - uzupelnienie wypraw, likwidacja spekan
= - utrwalenie powierzchni
= - odtworzenie kompozycji malarskie;
= - zabezpieczenie powierzchni malowidet

e 3A-1 % sp 0,33% - 2,51 %
e Przyjeta warto$é stawki podstawowej w zt

Koszt prac:
Przedmiar: 12000 dm?

Koszt prac 1 dm? —
Kalkulacja:
Koszt prac 1 dm?—
Kalkulacja:

CAEKOWITY KOSZT PRAC NA SCIANIE TECZOWEJ NETTO:
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO:

PODANA CENA ZWIERA PEENY KOSZT MATERIALOW I RUSZTOWANIA
EACZNY KOSZT PRAC NETTO —
VAT (23 %) —
CALKOWITY KOSZT PRAC BRUTTO —

Slownie:




